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Cena

Opis produktu
DEWALT DCH133P2 MLOTOWIERTARKA WIERTARKA 2x5Ah

Cechy produktu:

DEWALT DCH133P2
MEOTOWIERTARKA WIERTARKA
2X5Ah

1 370,00 zt

Zatrzymanie obrotéw do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wytgczenie udaru do wiercenia w

drewnie i metalu
Bezszczotkowy silnik o duzej wydajnosci

Doskonata przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworéw o $rednicach od 4 mm do 22 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwieksza komfort i utatwia prace uzytkownika

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus

Napiecie: 18 V

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.6 |
Predkos¢ bez obciazenia: 0-1550 obr/min
Czestosc¢ udarow: 0-5680 ud/min

Maks. sr. wiercenia w betonie: 26 mm

Maks. $r. wiercenia wierttem koronowym: 50 mm
Maks. sSrednica wiercenia [Drewno]: 30 mm
Maks. srednica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 2.3 kg

Dtugosé: 383 mm

Wysokos¢: 161 mm

Szerokos¢: 84 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 14.5 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s2
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 14.0 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (wibracje): 1,5 m/s2
Wibracje - wiercenie w metalu: 1.9 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 3 (wibracje): 1,5 m/s2
Wibracje - wkrecanie: 1.3 m/s2

Niepewnos¢ pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s2
Cisnienie dzwieku: 83 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas): 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne: 94 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas): 3 dB(A)
Technologia akumulatoréw: XR Li-lon
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Wyposazenie:

¢ wielopozycyjna rekojes¢ boczna,
mocny kufer transportowy,

2x akumulator 5ah DCB184,

e tadowarka
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